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Подтверждение качества наших материалов 
в реализованных проектах:

Метрополитен Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода;
Западный Скоростной Диаметр, Тоннель под р. Смоленкой;
«Зеленый мост», «Синий мост»;
Трасса М11, Тоннели БАМ (Северобайкальск), Шлюзы Волго-Камского бассейна;
Лахта Центр, Саяно-Шушенская ГЭС, Туломская ГЭС;
Почта России;
Коллектор г. Москва и др.

ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова МЧС России;
«РЕСО-Гарантия» на Гаккелевской;
Многопрофильный клинический центр высоких 
медицинских технологий им. К. А. Раухфуса;
Национальный медицинский исследовательский центр Г. И. Турнера;
Областная клиническая больница, Санкт-Петербург;
ФГБУЗ МСЧ No144;
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России и др.

Выборгский Дворец культуры;
Аквапарк «Питерленд»;
Эрмитаж;
Морской Никольский собор, Кронштадт;
Театр БДТ;
Театр Буфф;
Иоанновский женский монастырь на р. Карповке и др.

Holiday Inn на Московском и Петровском проспектах;
ЖК «LIKE»;
ЖК «Преображенский»;
ЖК «Барселона» и др.

Шахта Есаульская;
Кировский завод;
ФГУП АТЦ Минатома России;
КМТ — Ломоносовский опытный завод;
СМК — завод компонентов для ответственных 
отраслей промышленности;
Октябрьский вагоноремонтный завод;
Пассажирский порт в Санкт-Петербурге;
Базы РемДорСтрой и др.

«Анком» — мясоперерабатывающее предприятие;
Русско-Высоцкая птицефабрика;
«Ленсахар» — сахароперерабатывающее предприятие;
«J7» — производство соков;
«Булочные Ф. Вольчека» — производство
хлебобулочных изделий;
«Невские берега» — производство кондитерских изделий;
«Самсон» — мясоперерабатывающий завод;
«Петербургский мельничный комбинат» — мукомольное
предприятие и др.

Материалы, разработанные под брендом «Геккон», 
прошли проверку в Испытательном Центре 
«ВНИИГС», лаборатории ОАО «Метрострой» 
и других испытательных центрах, имеют все 
необходимые сертификаты и заключения.
Рекомендованы для  устройства промышленных 
полов с полиуретановым покрытием, гидроизоляции
и защиты в гражданском и промышленном
строительстве, а так же портовых
и гидро-сооружениях.

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ:

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Инъекционная гидроизоляция — эффективный и часто безальтернативный способ
сделать конструкцию водонепроницаемой, долговечной и прочной. Суть его состоит
в нагнетании материала через подготовленные шпуры или ранее установленные 
инъекционные шланги внутрь конструкции, либо за нее (создание водонепроницаемого 
барьера между конструкцией и агрессивной средой). История этой технологии насчитывает 
практически 40 лет, половину из которых наша компания принимала в ней активное участие. 

Раньше цены на смолы, расходные материалы и оборудование делали
инъекцию исключительно дорогим видом изоляции.

В настоящее время доступность оборудования, а также разнообразие материалов, 
позволяют решать проблемы как во время строительства, так и в рамках планового
и аварийного ремонта без высоких затрат.

ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Сферы применения:

Подвалы и цокольные помещения.
Подземные паркинги. Фундаменты зданий

Стратегические: тоннели, коллекторы, 
станции метро, бомбоубежища, шахты и др.

Гидротехнические и очистные сооружения. 
Мосты

Бассейны, аквапарки, колодцы и резервуары

Лифтовые приямки

Кабельные, водопроводные 
и канализационные коммуникации
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Может производиться в модификациях:
Геккон ИПЭ 2К 1ELQ (быстрое время полимеризации);
Геккон ИПЭ 2К 1ELЭ (повышенная эластичность);
Геккон ИПЭ 2К 1ELТ (повышенная прочность для укрепления конструкций).

Не увеличивается в объеме; с водой расширяется до двух раз;
Прокачивается однокомпонентным насосом;
Высокая адгезия (сухие, влажные и водонасыщенные трещины, швы, стыки);
Большое время жизни (можно провести повторное инъектирование);
Деформационные, холодные швы; 
Применяется в инжектосистемах;
Работает как ингибитор коррозии при контакте с арматурой;
Для отсечной гидроизоляция кирпичных и каменных стен.

Преимущества и особенности:

Высокая проникающая способность в трещины до 0,1 мм.
Двухкомпонентный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы 
без растворителей. После полимеризации имеет постоянную эластичность
и позволяет герметизировать подвижные трещины. Имеет высокую химическую
стойкость и стабильность свойств в течение всего срока службы. Используется
для заполнения пустот, гидроизоляции деформационных швов, плохопровибри-
рованного бетона. В замкнутом пространстве образует эластичную мембрану.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА-ЭЛАСТОМЕР 
«ГЕККОН ИПЭ 2-K1ЕL»



СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБМАЗОЧНОЙ И НАПЫЛЯЕМОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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